WL-900/DWL-900                                                                          Wireless Microphone System
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사용하시기 전에

사용하시기 전에 본 제품의 성능을 충분히 발휘 시키기 위하여 본 설명서를 잘 읽으시고 올바른 사용법으로 오래도록 본 제품을 사용하여 주십시오.
보증에 대하여

구입하신 날로부터 1년간은 무료 수리의 보증을 실시하고 있습니다. 단, 보증기간 중이라도 보증서에 대리점의 확인이 없는 경우 또는 소비자의 부주의로 고장이 발생하였거나 파손이 되었을 경우에는 실비의 수리 대금을  청구하니 유의하시기 바랍니다. 

사용시 주의 사항

* 건전지는 알카라인 건전지 사용을 권장합니다.

* 건전지를 끼우실 때에는 전원스위치를 꺼주시고 +, - 극성을 반드시 확인하시기 바랍니다.

* 고압이 흐르는 곳 주변에서는 RF 노이즈가 생길 수 도 있습니다.

* 장시간 사용하지 않으실 때에는 건전지를 반드시 분리하여 보관하시기 바랍니다.

* 제품의 뚜껑을 열지 마십시오. 만일 기기의 내부를 만지게 되면 감전될 우려가 있습니다. 

* 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 

* 전원 코드를 뽑으실 때 코드를 잡고 뽑지 마십시오. 코드가 손상되어 합선 또는 단선의 원인이 됩니다. 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.

* 본 제품의 외부를 닦으실 때에는 가솔린, 벤젠, 신나 등으로는 닦지 마시고 건조된 깨끗한 천으로 닦아주십시오. 

* 통풍이 잘되는 서늘한 곳에 설치하며, 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.

* -15°C 이하의 저온이나 +45°C 이상의 고온인 곳에는 설치하지 마십시오, 제품의 성능 저하나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 난방 기구 주위에도 설치하지 마십시오.

* 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

* 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

* 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오. 

특징
* 925.000 ~ 937.500MHz 주파수 대역내 사용 가능한 주파수를 사용한 채널로 구성

* ACT(Automatic Channel Targeting)기능으로 주위에 사용하는 채널이나 잡음대역 채널을 자동으로 피해 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정
* SQUELCH 기능 내장 – 선택된 송신률(0dB~40dB)이하의 신호는 수신하지 않으므로, 잡음과 외부 기기에서 발생하는 낮은 출력의 주파수로부터의 간섭 없음
* 과입력에 대한 제어회로 채택으로 마이크에 큰 입력이 들어가도 음의 찌그러짐이 없음

* LED창으로 RF시그널 및 AF시그널 표시 

* 부딪히거나 떨어뜨렸을 때 충격에도 매우 강함 

* True-Diversity 기능으로 최적의 RF수신률 유지 
* 핸드마이크와 벨트팩에 8단계 건전지 잔량 표시  

WL-900/DWL-900 (1 CH/2CH Receiver)

전면부 명칭과 사용방법
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① 수신감도 조절볼륨
수신기의 이득을 조절하는 기능입니다.

② RF,AF 수신율 및 채널 표시기
마이크의 입력 크기를 표시합니다.
③ 채널변경 버튼
수신기에서 사용할 채널을 선택합니다. 

④ SET스위치
      수신감도 변경 , ACT기능, 디스플레이 설정 모드 변경 스위치입니다.
⑤ POWER 스위치 
본 기기의 전원을 ON/OFF 시킵니다.

⑥ IR 적외선 포트

트랜스미터에 IR을 송신하여 주파수를 동기화 시켜줍니다.

후면부 명칭과 사용방법
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① 안테나 

수신용 안테나를 접속시키는 단자입니다.
② DC 입력 
WL-900 (DC12V/300mA) / DWL-900 (DC12V/800mA) 전용아답터를 연결합니다. 

③ 오디오 발란스 출력

출력라인이 길어졌을 때, 험과 노이즈 방지를 위해 사용되는 발란스 출력입니다. 

④ 오디오 언발란스 출력
언발란스의 오디오 출력 신호 단자입니다.  오디오 믹서나 엠프 등의 AUX IN 또는 LINE IN에 연결하여 사용하십시오. 

⑤  L/H 선택스위치 

오디오 출력 레벨 컨트롤 선택 스위치로서, H는 정상적인 출력이며, L은 H보다 4dB 낮은 출력입니다.  
HD-900 / BT-900 송신기
 사용방법
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1. 채널 설정 및 디스플레이

채널 설정은 ACT (Automatic Channel Targeting) 기능으로 수신기의 설정채널과 동기화됩니다.
2. 작동 전원

1.5V AA 건전지 사용 (알카라인 건전지 권장)

3. POWER 스위치 
본 기기의 전원을 ON/OFF 시킵니다.

4 Lock On/Off  (HD-900)
    Lock On스위치는 파워Off시 Mute 기능으로 전환됩니다.

5. GAIN (BT-900)
송신기 마이크의 입력 감도를 조절합니다.
6. BT-900 사용시 GAIN 조절 
핀마이크 및 이어셋, 헤드셋 사용시 제품별 감도 차이가 있으므로, GAIN을 적절히 조절하여  사용하시기 바랍니다.   

Frequency Chart
HD-900 
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	채널(CH)
	주파수(MHz)
	
	채널(CH)
	주파수(MHz)
	
	채널(CH)
	주파수(MHz)

	 1
	925.300
	
	22
	929.500
	
	43
	933.700

	2
	925.500
	
	23
	929.700
	
	44
	933.900

	3
	925.700
	
	24
	929.900
	
	45
	934.100

	4
	925.900
	
	25
	931.100
	
	46
	934.300

	5
	926.100
	
	26
	930.300
	
	47
	934.500

	6
	926.300
	
	27
	930.500
	
	48
	934.700

	7
	926.500
	
	28
	930.700
	
	49
	934.900

	8
	926.700
	
	29
	930.900
	
	50
	935.100

	9
	926.900
	
	30
	931.100
	
	51
	935.300

	10
	927.100
	
	31
	931.300
	
	52
	935.500

	11
	927.300
	
	32
	931.500
	
	53
	935.700

	12
	927.500
	
	33
	931.700
	
	54
	935.900

	13
	927.700
	
	34
	932.900
	
	55
	936.100

	14
	927.900
	
	35
	933.100
	
	56
	936.300

	15
	928.100
	
	36
	932.300
	
	57
	936.500

	16
	928.300
	
	37
	932.500
	
	58
	936.700

	17
	928.500
	
	38
	932.700
	
	59
	936.900

	18
	928.700
	
	39
	929.900
	
	60
	937.100

	19
	928.900
	
	40
	933.100
	
	61
	937.300

	20
	929.100
	
	41
	933.300
	
	62
	937.500

	21
	929.300
	
	42
	933.500
	
	
	


시스템 설치
무선 시스템의 설치 시 각 송신기와 수신기는 같은 채널로 조정되어야 합니다. WL-900/DWL-900 무선시스템은 자동 송신기 설치 기능 ACT (Automatic Channel Targeting)을 이용하여 송신기와 수신기 채널을 동기화 시킵니다.

주의) 핸드폰과 Two-way 라디오와 같은 송신 기기, CD플레이어와 이펙트 프로세서와 같은 디지털기기는 무선 오디오 송신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.  
송신기와 수신기들을 간섭을 일으킬 수 있는 요소들로부터 분리해 두어야 합니다.

1. 수신기 SET 작동 순서 
수신기의 SET 버튼을 누르시면, 아래와 같은 순서대로 LCD창에 표시가 됩니다. 

CH-001 → PROG ▷ → LOC OFF → CHANNEL → -15dB→ 
2. 자동주파수 설정 방법
수신기의 SET 버튼을 눌렀다가 놓으면, PROG가 LED 창에 나타납니다. 이때, 송신기 (HD-900/BT-900)의 빨간색 적외선 포트가 수신기의 ACT에 마주보도록  가까이 (1cm 이내로) 접근시키면, 수신기의 선택된 채널에 송신기(HD-900/BT-900)의 채널이 자동으로 맞추어집니다. 
3). SET 버튼 내용 
① CH-001  
- 수신기의 현재 채널을 나타냅니다. 채널을 변경하시려면, △▽ 버튼을 누른신 후, 자동주파수 설정을 다시 하시면 됩니다. 
② PROG ▷ 
- 자동주파수 설정 시에 나타나는 화면입니다.

③ LOC OFF
- △▽ 버튼을 눌러서 LOCK ON 이나 LOCK OFF를 설정합니다. LOCK ON이 설정되면 수신기의 채널이 바뀌지 않습니다.  
④ CHANNEL
- △▽ 버튼을 눌러서 CHANNEL(채널)이나 FREQUE(주파수)를 화면에 보이게 설정합니다.
⑤ 15dB (스켈치)

- △▽ 버튼을 눌러서, 스퀄치를 조정합니다. 스켈치는 수신기에 설정되어 출력 이하의 신호는 감지하지 못하게 함으로써, 외부의 작은 간섭주파수를 걸러주는 일종의 노이즈 필터입니다. 사용하는 장소가 동일 공간이 아닌 외벽이나 장애물로 가려져 있을 경우에는 스퀄치 값을 15dB이하로 설정하여 사용하시기 바랍니다.  스퀄치 설정 값이 높을수록 외부간섭은 덜하지만 수신율은 떨어집니다..  
문제해결

	항목
	표시기상태
	해결책

	무음 또는 변조된

사운드
	송신기 전원이 켜있고
수신기 LED가 켜있는 경우
	. 자동 송신기 설정을 실행합니다.
. 모든 사운드 시스템의 연결상태를 확인합니다.

	
	수신기 LED가 꺼진 경우

	. AC 어댑터가 수신기 후면패널의 DC 입력 커넥
터에 정확히 연결되어 있는지 확인합니다.
. AC 어댑터가 적절한 전압을 공급하면서 동작하
고 있는지 확인합니다

	
	송신기LCD창에 LOWBAT가 표시되어 있을 경우

	. 송신기 건전지를 교체합니다.
. 건전지를 교체한 후 LCD창에 있는 건전지 잔량 상태를 확인합니다.

	
	송신기 전원이 꺼진 경우

	. 송신기를 켭니다.
. 건전지의 +/- 표시가 송신기의 단자와 일치 하
는지 확인합니다.
. 새 건전지로 교체합니다.

	디스토션 또는 원
치않는 잡음 발생

	
	. RF 간섭을 일으킬 수 있는 주변 기기들을 제거
합니다. (CD플레이어, 컴퓨터, 디지털 이펙터,

인이어 모니터링 시스템)
. 송신기와 수신기를 다른 주파수로 변경합니다.
. 송신기 게인을 줄입니다.
. 송신기 건전지를 교체합니다.
. 다수의 시스템을 사용할 경우, 사용 중인 시스
템 중 하나의 주파수를 변경합니다.


	디스토션 레벨이
점진적으로 증가
할 경우
	송신기 전원 등이 빨간색으
로 반짝이거나 깜박거릴 경
우
	. 송신기 건전지를 교체합니다.


	기타, 마이크, 다
른 종류의 기타를
사용하는 경우 서
로 사운드 레벨이
다를 경우
	
	. 필요한 경우 송신기 게인을 조정합니다.



규격 및 성능

System Specifications
Frequency Range                                               925.000 ~ 937.500 MHz
Modulation                                                          Wideband FM
Frequency Response                                          70HZ-18KHZ
Frequency Stability                                             ±0.005%
Receiver Specifications
Receiving Method                                              True Diversity 
Sensitivity                                                           6dBμV at S/N > 80dB
S/N Ratio                                                           105 dB
THD                                                                    <0.5% @ 1KHz
사용전원




           DC12V/300mA, DC12V/800mA
중량





           800g,  2.5kg 

외형 (WxHxD)mm      



215x44x180, 483x44x180
Transmitter Specifications
RF Output Power                                                 10mW
Microphone Capsule                                            Super-cardioid Dynamic
Spurious Emissions    
                                  -60dB




Battery
                                                        AAx2
Battery Life                                                           10시간
규격 및 성능은 예고 없이 당사 사정에 따라 일부 변동이 있을 수 있습니다. 
㈜이더블유디
서울시 동대문구 전농동 113-70  
전화 : 02-2245-7457, 팩스 : 02-2246-7457 

www.enwsound.com 
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